
DOBBELTSTABLER MED PLATFORM
D10 AP 

Sikkerhed
D10 AP er perfekt designet til at beskytte føreren under arbejdet. 
Automatisk hastighedsnedsættelse ved kørsel i kurver, automatisk 
bremsning, når trækkraftstyringen slippes, og enestående udsyn 
gennem den brede mast bidrager til sikkerheden. Elektromagnetisk 
bremse, der kan aktiveres af dødemandskontakten i platformen eller 
nødstopknappen, er proportionel med lastens vægt.

Ydelse 
Den kompakte og kraftige 2,3 kW-vekselstrømsenhed muliggør 
nøjagtig manøvreren med hastigheder på op til 10 km/t. Med 
en kapacitet på op til 2000 kg er D10 AP designet til at håndtere 
to dobbeltstablede paller samtidig. Når maskinen bruges som 
dobbeltstabler, kan hastigheden yderligere optimeres takket være 
den nye hastighedsstyringsfunktion.

Komfort
Den fuldt affjedrede førerplads holder føreren koncentreret og 
opretholder høj effektivitet under hele arbejdet. 

Alle betjeningselementer på den ergonomiske styrestang kan nemt 
betjenes med begge hænder. Opgaverne gøres lettere takket være 
de store opbevaringsrum til arbejdsredskaber, hvilket letter førerens 
opgaver. 

Driftssikkerhed 
De robuste maskiner, der anvender gennemtestet teknologi 
(løftefunktioner osv.) og komponenter, byder på vedvarende 
driftssikkerhed. Batteridækslet og det robuste chassis er utroligt 
modstandsdygtige over for beskadigelse. Den solide mast og 
holdbare gaffelslæde er lavet af valset stål af høj kvalitet, og dette 
sikrer nem og sikker lasthåndtering.

Service
En vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor reducerer 
serviceomkostningerne. Driftsparametrene kan justeres individuelt 
efter førerens behov via CANBUS-systemet, som også giver service-
montøren nem og hurtig adgang, ikke alene til truckdata, men også 
til alle maskinens primære komponenter.

KAPACITET 1000 KG | SERIE 1163

Her kan du finde mere indhold via din smartphone: Linde Augmented Reality App



EKSTRAUDSTYRSTANDARDUDSTYR

STANDARDUDSTYR/EKSTRAUDSTYR

720 mm chassisbredde, hvilket er mindre end en palle

Fuldt affjedret førerrum

Sammenfoldelig ståplatform med sideafskærmninger

Linde OptiLift®: proportional styring på styrestangen

Servostyring med variabel styremodstand

Automatisk hastighedsnedsættelse ved kørsel i kurver

2,3 kW vekselstrømsmotor (vedligeholdelsesfri)

3 PzS-batterirum til lodret batterieskift

Elektromagnetisk nødbremse, der fungerer proportionelt med lastvægten

Nøglekontakt eller PIN-kode til login (uden ekstra)

CANBUS-teknologi

Multifunktionsdisplay i farve: timetæller, vedligeholdelses- og 
batteriafladeindikator og visning af interne fejlkoder

Drivhjul i vulkolan

Enkeltlasthjul i vulkolan

Mastbeskyttelse: polykarbonat eller trådnet (uden ekstra)

Beskyttelse: – 10° C

Hydrauliske styrehjul

Drivhjul: Cushion, cushion med slidbane, afsmitningsfri, wet-grip

Lasthjul: tandem vulkolan eller enkelt-/tandem, som kan smøres

Lastgitter (h = 1000 mm)

Forslkellige gaffelmål

Mulighed for lav hastighed, når initialløftet sænkes

Endestopsensor ved løft

Soft-sænkning af gafler

Beslag til udstyr

Beslag til computer inkl. 24V strømkabel

Beslag til clipboard DIN A4

Beslag til scanner

Indbygget lader 

3 PzS-batterirum til lodret batteriskift

4 PzS-batterirum til lodret batteriskift

Stativ til batteri - fast eller mobil 

Coldstore beskyttelse: – 35° C

Arbejdslampe, LED, for

Andet ekstraudstyr efter ønske

Linde Connected Solutions:
ac: access control (adgangskontrol) (PIN eller RFID Dual),
an: usage analysis (brugsanalyse) og dt: crash detection 
(sammenstødsregistrering)
Dataoverførsel, online

Dataoverførsel, WIFI 

Bluetooth USB-stik 

Mulighed for NCN Lithium-ION-batteri og lader

Dataoverførsel, online

Dataoverførsel, WIFI 

Bluetooth USB-stik 

Mulighed for NCN Lithium-ION-batteri og lader



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
I HENHOLD TIL VDI 2198
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1.1 Fabrikant LINDE

1.2 Modelbetegnelse D10 AP

1.3 Motortype Batteri

1.4 Betjening Stående

1.5 Lastkapacitet/last Q (t) 1,0

1.6 Tyngdepunktsafstand (mm) c (mm) 600

1.8 Lastafstand (midten af akslen til gaffelfront) x (mm) 950

1.9 Hjulafstand y (mm) 1653

Væ
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2.1 Egenvægt (kg) 1339

2.2 Akseltryk med last, for/bag (kg) 1317/2035

2.3 Akseltryk uden last, for/bag (kg) 997/342
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3.1 Dæktype gummi, supersoft (SE), luftgummi, vulkolan R + P / P

3.2 Dækstørrelse, for 230 x 90

3.3 Dækstørrelse, bag 85 x 85 (bogier 85 x 60)

3.4 Støttehjul (dimensioner) 2 x 125 x 60

3.5 Hjul, antal for/bag (x = trækhjul) 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4)

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 502

3.7 Sporvidde, bag b11 (mm) 380
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4.2 Masthøjde, sænket h1 (mm) 1465 (2024S)

4.3 Friløft h2 (mm) 150 (2024S)

4.4 Løft h3 (mm) 2024 (2024S)

4.5 Masthøjde, hævet h4 (mm) 2544 (2024S)

4.6 Initialløft h5 (mm) 125

4.9 Højde af styrestang i køreposition, min./maks. h14 (mm) 1160/1305

4.15 Højde, sænket h13 (mm) 86

4.19 Totallængde l1 (mm) 2570

4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 (mm) 1420

4.21 Totalbredde b1 / b2 (mm) 720

4.22 Gaffeldimensioner DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 50 x 180 x 1150

4.24 Slædebredde b3 (mm) 710

4.25 Gaffelafstand b5 (mm) 540/560

4.26 Afstand mellemlastflader b4 (mm) 210/230

4.32 Frihøjde mellem akslerne m2 (mm) 20

4.34.1 Gangbredde med 1000 × 1200 palle på tværs Ast (mm) 3030

4.34.2 Gangbredde med 800 x 1200 palle på langs Ast (mm) 3140

4.35 Venderadius Wa (mm) 2340
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5.1 Kørehastighed, med/uden last (km/t) 10,0/10,0

5.2 Løftehastighed, med/uden last (m/s) 0, 050/0,061 

5.2 Primære løftehastighed (m/s) 0, 14 / 0,22

5.3 Primære sænkehastighed (m/s) 0,102 / 0,082

5.3 Sænkehastighed (m/s) 0,488 / 0,197

5.8 Stigning på rampe, maks. (0 kg, 1000 kg, 2000 kg) % 20/15/12

5.9 Accelerationstid, med/uden last (s) 6,7/5,4

5.10 Bremse Elektromagnetisk
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6.1 Køremotor S2 60 minutters effekt (kW) 2,3

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 15 % (kW) 2,2

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, nej 3 PZs SL

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet (5 t) (V)/(Ah) 24/375 

6.5 Batterivægt (± 5 %) (kg) 290

6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus (kWh/t) 0,821

8.1 Drivenhed LAC

10.7 Støjniveau LpAZ (ved førerens sæde) (dB(A)) 65

Andre master efter ønske. S = Standard, D = Duplex, T = Triplex

MASTTABELLER
Mastetype 1574S 1724S 2024S 2424S 1574D 1724D 2024D 2424D 2136T

h1 1240 1315 1465 1665 1240 1315 1465 1665 1165

h1` 1315 1390 1540 1740 / / / / /

h2 150 150 150 150 720 795 945 1145 645

h3 1574 1724 2024 2424 1574 1724 2024 2424 2136

h4 2094 2244 2544 2944 2094 2244 2544 2944 2662
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Kan blive ændret som følge af udvikling. Illustrationer og tekniske data kan omfatte ekstraudstyr, der ikke 

findes på din maskine. Alle mål ligger inden for normale tolerancer.

EGENSKABER

Arbejdsstation

→ Alle betjeningselementer er 
ergonomisk integreret i styregrebet

→ Multifunktionsdisplay med nem 
ergonomisk menu

→ Adgangskontrol for maskinen med PIN-
kode eller tændingsnøgle

→ Opbevaringsrum til arbejdshandsker, 
skriveredskaber osv.

→ Nødstop

Hastighedsstyring

→ Øget ydelse ved brug som 
dobbeltstabler

→ Hastighedsoptimering af trucken er 
forbundet med lastens vægt på friløftet

Ståplatform 
→ Fuldt affjedret førerplads
→ Ståplatform og styrestang frakoblet chassis
→ Reducerede vibrationer for ben og 

overkrop
→ Blød og skridsikker belægning på 

platformen
→ Hele ståplatformens overflade fungerer 

som en kontakt til registrering af fører
→ Sammenfoldelige sideafskærmninger

Omfattende energiløsninger 

→ 24 V-batterier: kapacitet fra 345 Ah 
(3 PzS) til 500 Ah (4 PzS)

→ Mulighed for NCN Lithium-ION-batterier 
→ Indbygget lader tilgængelig 

(ekstraudstyr)
→ Sideværts batteriskift (ekstraudstyr) 

med ruller i batterirummet og greb til 
batteriudskiftning 

Håndtering

→ 720 mm chassisbredde, hvilket er 
smallere end en palle

→ Kompakt og robust chassis til nem 
håndtering på trange pladser

→ En knap for krybehastighed giver høj 
manøvredygtighed på områder med 
begrænset plads, når styrestangen 
betjenes i oprejst stilling

Løftesystem
→ OptiLift®-mastkontrol sikrer præcise og 

fuldt proportionale løft samt jævn og 
støjsvag drift

→ Soft-sænkning af gaflerne beskytter 
lasten under sænk

→ Initialløft uafhængig af primære løft
→ Maks. løftehøjde op til 2424 mm
→ Maks. lastkapacitet ved dobbeltstabling: 

1000 kg på gafler og 1000 kg på 
lastarme

Bremsning

→ Yderst effektiv mekanisk bremse, når 
styrestangen er helt hævet eller sænket

→ Automatisk elektrisk bremsning, 
når kørekontakten afbrydes og ved 
retningsændring

→ Maskinen nedbremser gradvist, inden 
den standser, så føreren altid har det 
fulde overblik

→ Ingen tilbagerulning ved start på en 
hældning eller rampe

Vekselstrømsmotor 

→ Kompakt, effektiv og vedligeholdelsesfri 
vekselstrømsmotor på 2,3 kW

→ De innovative styrehjul sørger for 
maksimal trækkraft og stabilitet til 
krævende anvendelser som læsning/
aflæsning

Håndtering


