
ELEKTRISK GAFFELTRUCK 
E16 – E20 EVO

Sikkerhed
Sikkerhedsbøjlen danner en stærk og fuldstændig lukket 
beskyttelseszone, som giver optimal strukturel integritet, 
sikkerhed og beskyttelse af føreren. Tiltcylindrene, monteret 
øverst på sikkerhedsbøjlen, sørger for jævn og ubesværet 
styring af tiltbevægelserne, så der opnås fremragende stabilitet 
under alle håndteringsopgaver. Det unikke design giver også 
mulighed for slankere masteprofiler, som giver enestående 
udsyn.

Køreegenskaber
Man forventer, at en højtydende truck har et højtydende 
system til trækkraft - og det er præcist, hvad Lindes kompakte 
drivaksel- og løftesystem leverer. Kraftige motorer og intelligent 
elektronisk styring resulterer i en imponerende truck, som giver 
effektivitet og produktivitet på et utrolig højt niveau.

Komfort
Konstant høje ydelseser og effektivitet over lange perioder lader 
sig kun gøre, hvis føreren føler sig godt tilpas. 

Det ergonomiske layout for betjeningsgreb og -elementer, 
det justerbare armlæn og sæde, Linde Load Control og 
2-pedalsystemet giver den bedst mulige intuitive arbejdsforhold 
mellem truck og fører.

Driftssikkerhed
En el-gaffeltruck er afhængig af driftssikre elektroniske 
systemer. Lindes elektroniske styresystem giver høj 
driftssikkerhed på grund af den dobbelte overvågning af de 
elektriske kredsløb og det forseglede aluminiumshus, som 
beskytter elektronikken fuldstændigt mod indtrængende støv 
og fugt.

Produktivitet
Effektiv i drift, effektiv til at reducere driftsomkostningerne. 
Den unikke Linde energistyringssystem betyder et intelligent og 
økonomisk energiforbrug. Energi kan også genopnås hurtigt ved at 
anvende muligheden for at udstyre gaffeltrucken med en indbyg-
get ladeenhed eller ved at anvende en af de 5 simple og hurtige 
måder at skifte batteri på.  
Resultatet: Mere køretid og øget produktivitet.

KAPACITET 1600 - 2000 KG | SERIE 386



STANDARDUDSTYR/EKSTRAUDSTYR
EKSTRAUDSTYRSTANDARDUDSTYR

Andet ekstraudstyr efter ønske

Lindes 2-pedalsystem til frem/bak og bremsning

Linde Load Control integreret i armlæn

Hydraulisk affjedret sæde med en lang række indstillingsmuligheder

Hydrostatisk servostyring

4-hjulet konfiguration med Lindes patenterede kombistyreaksel

Lindes kompakte trækaksel med vedligeholdelsesfri oliebadsbremser

Lindes dobbelte køremotorer med 2 x 5 kW vedligeholdelsesfrie 
vekselstrømsmotorer

11 kW vedligeholdelsesfri vekselstrøms løftemotor

Curve Assist for automatisk og proportional tilpasning af hastigheden

Rigelig opbevaringsplads til skriveredskaber, drikkevarer, dåser...m.m.

Refleksfrit display med ur, timetæller, serviceoplysninger og nøjagtig 
batteritilstandsindikator

Standardtruck passer i ISO-containere

Superelastiske dæk

Batterikapacitet til lav version (h6 = 1970 mm): 
E16 P = 48 V/575 Ah, E20 PL = 48 V/690 Ah

Batterikapacitet til høj version med øget batterikapacitet (h6 = 2130 
mm):  
E16 PH = 48 V/700 Ah, E18 PH = 48 V/700 Ah 
E20 PH = 48 V/700 Ah, E20 PHL = 48 V/840 Ah

Selvaktiverende håndbremse

Individuel køredynamisk tilstand giver den perfekte kombination af 
ydelse og effektivitet

Viser batteriets driftstid minut for minut

Enkeltpedal med retningsvælger placeret i armlænet

Beskyttelsestaget kan udbygges til komplet kabine med tag, front- og 
bagmoduler samt døre (fås også med tonede ruder)

Viskere/vaskere til front-, bag- og tagruder

Ekstra sæder med yderligere komfort og indstillinger

Kabinevarme med integreret pollenfilter

Radio med højttalere 

Solafskærmning, clipboard og kabinelys 

Standardmaster løfter op til 5650 mm

Standardmasten (fuld friløft) løfter op til 4145 mm

Triplexmasten (fuld friløft) løfter op til 6075 mm

Enkelt eller dobbelt ekstra hydraulik til alle mastetyper

Tiltcylinder og tagbeskyttelse 

Integreret sideskift

Integreret gaffelflytter

Spejle

Linde original BlueSpotTM

Linde TruckSpotTM

Linde Speed Assist

Sikkerhedsassistancesystemet Linde Safety Pilot

Udstyrspakke til kørsel på offentlig gade og vej

Lastgitter

Drejesæde

12 V-stik

Lys

Arbejdslys

LED-strips

VertiLights

Coldstore montering

Lakeret i kundefarver

Linde Fleet Management (Linde connect)

Aktiv ventilation under opladning

Lindes energistyring
Tilpasset vandret og lodret batteriskift inkl. NYT hydraulisk batteriskift

Indbygget højfrekvenslader i trucken - bekvemt og fleksibelt

Recirkulation på batteriet



LØFTEDIAGRAM 

E16 P

E18 PH

E16 PH

E20 PL / E20 PH / E20 PHL

MASTTABELLER
Standardmaster (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Løft h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Højde, mast sænket (til 150 mm friløft) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

Højde, mast hævet h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Duplexmaster (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Løft h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Højde, mast sænket (til 150 mm friløft) h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Højde, mast hævet h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

Specielt friløft h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Triplexmaster (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Løft h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Højde, mast sænket (til 150 mm friløft) h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Højde, mast hævet h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Specielt friløft h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Andre løftehøjder på forespørgsel
Minimumsløftehøjden gælder ikke for høje køretøjer
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
I HENHOLD TIL VDI 2198

1) Mast i vertikal position
2) Tal med batteri, se linje 6.4/6.5.
3) Inkl. min. 200 mm frirum i køregange.

4) Tal i [ ] med Li-ION-batteri, se linje 6.4
5) Mulighed 48 V 928 Ah  / 45,7 kWh

Ke
nd

et
eg

n

1.1 Fabrikant Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modelbetegnelse E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Motortype Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri

1.4 Betjening Siddende Siddende Siddende Siddende Siddende Siddende

1.5 Lastkapacitet/last Q (t) 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0 2,0

1.6 Tyngdepunktsafstand (mm) c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Midten af akslen til gaffelfront x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Hjulafstand y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Væ
gt

e 2.1 Egenvægt kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Akseltryk med last, for/bag kg 4092/511 4201/733 4562/600 4888/619 4906/672 4786/569

2.3 Akseltryk uden last, for/bag kg 1523/1480 2) 1666/1668 2) 1705/1657 2) 1708/1799 2) 1806/1772 2) 1649/1706 2)

Hj
ul

 o
g 

dæ
k

3.1 Dæktype gummi, supersoft (SE), luftgummi, vulkolan SE SE SE SE SE SE

3.2 Dækstørrelse, for 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dækstørrelse, bag 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Hjul, antal for/bag (x = trækhjul) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 

3.6 Sporvidde, for b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Sporvidde, bag b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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4.1 Mast/gaffelslæde tilt, frem/tilbage α / β (°) 5,0/7,0 5,0/7,0 5,0/7,0 5,0/7,0 5,0/7,0 5,0/7,0 

4.2 Masthøjde, sænket h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Friløft h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Løft h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Masthøjde, hævet h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4,7 Højde på beskyttelsestag (førerhus) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Højde på sæde/ståplatform h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Højde på trækkrog h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Totallængde l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Totalbredde b1 / b2 (mm) 1090/1050 1090/1050 1172/1050 1172/1050 1172/1050 1172/1050 

4.22 Gaffeldimensioner DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A,B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Slædebredde b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Frihøjde, under mast m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Frihøjde, midt af hjulafstand m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Gangbredde med 1000 × 1200 palle på tværs Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Gangbredde med 800 x 1200 palle på langs Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Venderadius Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Mindste drejepunktsafstand b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Yd
el

se

5.1 Kørehastighed, med/uden last km/t 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

5.2 Løftehastighed, med/uden last m/s 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 

5.3 Sænkehastighed, med/uden last m/s 0,58/0,5 0,58/0,5 0,58/0,5 0,58/0,5 0,58/0,5 0,58/0,5

5.5 Trækkraft, med/uden last N 2300/2300 2300/2300 2300/2300 2300/2300 2300/2300 2300/2300 

5.6 Maksimal trækkraft, med/uden last N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Stigeevne, med/uden last % 6,8  / 10,4 6,6  / 9,9 6,1  / 9,4 5,7  / 8,9 5,7  / 8,9 5,8  / 9,2 

5.8 Maks. stigeevne med/uden last % 25,0  / 40,1 23,2  / 35,4 22,2  / 35,1 20,7  / 33,6 20,4  / 32,8 21,4  / 35,4 

5.9 Accelerationstid, med/uden last s 4,5  / 3,8 4,5  / 3,8 4,5  / 3,8 4,5  / 3,8 4,5  / 3,8 4,5  / 3,8 

5.10 Fodbremse hydr. / mek. hydr. / mek. hydr. / mek. hydr. / mek. hydr. / mek. hydr. / mek.

Tr
an
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6.1 Køremotor S2 60 minutters effekt kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 15 % kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteri i henhold til DIN 43535/36 A/B/C/nej 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Batterispænding/kapacitet (5 t) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48/700/775 48/700/775 48/700/775 48/840/930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Batteriets energi-indhold kWh 24 [16,33] 4) 5) 29,76 29,76 29,76 35,71 28,8 [16,33] 4) 5)

6.5 Batterivægt (± 5 %) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus kWh /t 4,9 5,1 5,3 5,6 5,6 5,4

An
de

t

8.1 Drivenhed Digital / trinløs Digital / trinløs Digital / trinløs Digital / trinløs Digital / trinløs Digital / trinløs 

10.1 Arbejdstryk for aggregater bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Oliemængde til aggregater l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Lydtryk LpAZ (ved førerens sæde) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Nominel kapacitet op til løftehøjden mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Statisk stabilitet 1,53 1,78 1,57 1,52 1,78 1,5 
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Kan blive ændret som følge af udvikling. Illustrationer og tekniske data kan omfatte ekstraudstyr, der ikke 

findes på din maskine. Alle mål ligger inden for normale tolerancer.

Lindes førerplads

→ Ergonomisk konstrueret for effektiv og 
stressfrit arbejde

→ Rummeligt førerplads med rigelig 
gulvplads

→ Affjedret komfort - mast og trækaksel 
er isoleret fra chassis og førerpladsen 
af et unikt, affjedringssystem, som 
absorberer stød

Lindes frisigtsmastdesign
→ Med vippecylindre, der er monteret 

øverst, til ubesværet laststyring og 
stabilitet

→ Fremragende udsyn over lasten og 
omgivelserne gennem de robuste og 
dog slanke masteprofiler

→ Nominel kapacitet fastholdt til 
maksimale løftehøjder

→ Høje restkapaciteter til alle anvendelser
→ Ualmindeligt stabil

Linde 2-pedalstyring

→ Ubesværet, hurtig bak uden at skulle 
flytte fødderne

→ Kort pedalvandring
→ Stressfrit arbejde
→ Øget gennemløb og bedre ydelse

Lindes kompakte drivaksel

→ Trækaksel med højtydende Linde 
vekselstrømsteknologi

→ Integreret vekselstrøms løftemotor
→ Optimal energieffektivitet
→ Vedligeholdelsesfri oliebadsebremse
→ Effektive kraftmoduler i forseglet 

enhed for fuldstændig beskyttelse
→ Korte, energibesparende 

energi-overførsel

Lindes kombiaksel
→ Lindes unikke kombiaksel giver 

fuldstændig fleksibilitet
→ Kombiakslen giver den firhjulede truck 

samme manøvredygtighed som en 
trehjulet truck.

→ Fremragende 4-hjulet stabilitet og 
sikkerhed på hårde, ujævne overflader

→ Den perfekte, fleksible kombination til 
arbejde indenfor/udenfor

Lindes dobbeltmotorer

→ To kraftige vekselstrømskøremotorer
→ Ubesværet acceleration og variabelt 

drejningsmoment
→ Kraft-moduler i DCB-teknologi giver 

høje ydelser og effektiv køling

Lindes energistyring

→ Optimeret energiforbrug
→ Nøjagtig batteriindikator
→ Muligheder for vandret eller lodret 

batteriskift
→ Indbygget højfrekvenslader 

(ekstraudstyr) - enkelt og fleksibelt
→ Overvågning over batteriets 

energiforbrug

EGENSKABER

Linde Load Control

→ Lille, taktilt joystick, der er integreret 
i et justerbart armlæn

→ Nøjagtig og ubesværet styring med 
joystick af alle mastens bevægelser 
lige ved hånden

→ Sikker og yderst effektiv 
lasthåndtering


