
 
 
Sikkerhed
Den forskudte styrestang beskytter effektivt hænderne og 
holder føreren sikkert inden for truckens rammer, og der er 
fremragende udsyn gennem masten. Den lange styrestang 
er monteret nederst på chassiset, og der er derfor rigelig 
sikkerhedsafstand mellem fører og truck.

Ydelse
Støttebenenes længde kan justeres så man opnår yderligere 
fleksibilitet på lageret. OptiLift®-mastkontrol sikrer fuldt 
proportionale løft samt jævn og støjsvag drift. Kombinationen 
af vekselstrømsmotoren og Lindes digitale LAC-styring gør 
disse stablere meget effektive. Driftsparametre kan justeres 
efter enhver opgave. 

Komfort
Alle betjeningselementer på styrestangen kan nemt bet-
jenes med begge hænder. Med knappen for krybehastighed 
opnår man den bedste manøvredygtighed på områder med 
begrænset plads. Den proportionale hastighed ændrer auto-
matisk kørehastigheden i forhold til afstanden mellem truck/
fører. Disse stablere i solide materialer klarer let lasthåndte-
ringen for bedre produktivitet.

Driftssikkerhed
Selvom det ikke umiddelbart ser sådan ud, er disse  stablere 
robuste og holdbare. Masteprofilerne er lavet af sektioner i 
valset stål af høj kvalitet for at sikre styrke og holdbarhed. 
Det stærke Exxtral®-motor- og batteridæksel med lang levetid 
beskytter motorrummet mod udefrakommende stød.

Service
Det handler om mere end blot en truck i drift: den vedligehol-
delsesfri vekselstrømsmotor maksimerer drifttiden og reducerer 
driftsomkostningerne. Alle truckdata er lettilgængelige for 
servicemontøren via CANBUS-arkitekturen. Hurtig og nem 
adgang til alle interne komponenter gør, at serviceopgaverne 
udføres med minimal forsinkelse.

El-stabler 
Kapacitet 1000 - 1200 kg 
L10AS, L12AS Serie 1172





Standardudstyr/Ekstraudstyr

Standardudstyr

Lang styrestang med lav placering
Glasfiberforstærket styrestang og -greb (Grivory®) 
Exxtral®-motor- og batteridæksel
Krybekontakt (L12AS)
Proportionel hastighedsstyring (L12AS)
Endepunktsmodstand
Opbevaringsrum
Proportionelt løftesystem fra OptiLift®
Håndbeskyttelse bag masten (polykarbonat eller stålnet)
Multifunktionsdisplay med timetæller og indikator for planlagt 
vedligeholdelse, fejlkoder og batteriafladning
Nøglekontakt eller LFM Go (adgang med PIN-kode)
Justerbare støtteeben (900 / 1200 / 1350 mm) 
 
 
 
 
 
 

Ekstraudstyr

Kørehjul: polyurethan, wetgrip, afsmitningsfri dæmper,  
dæmper med slidbane
Lasthjul: Tandem i polyurethan
Alternative gaffelslæder ISO 2B
Alternative ISO 2B-gaffellængder (1000/1100 mm)
Flådestyring, grundmoduler: LFM-adgangskontrol, PIN
Flådestyring, tilvalgsmoduler: LFM-brugsanalyse, LFM-
stødsensor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vekselstrømsmotor
Linde LAC-controller
CANBUS-opkobling
Elektromagnetisk bremse
Automatisk parkeringsbremse
Dæmpede kørehjul af gummi
Enkeltlasthjul, polyurethan
Gaffelslæde ISO 2B 800 mm
Indbygget eller udbygget gaffelslæde
Beskyttelse ned til -10°C
Sideværts 2 PzS-batteriskift
Horn
Clipboard

 
Krybehastighedsstyring (L10AS)
Proportionel hastighedsstyring (L10AS)
Kølerumsbeskyttelse -35°C
Automatisk vandpåfyldning af batteriet
Indbygget lader
Højfrekvenslader 
 
Andet ekstraudstyr efter ønske
 
  



Tekniske specifikationer iht. VDI 2198
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1.1 Fabrikat  LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Modelbetegnelse  L10AS 75x70 1) L10AS 120x50 L12AS 75x70 1) L12AS 120x50

1.2a Serie  1172 1172 1172 1172

1.3 Motortype  Batteri Batteri Batteri Batteri

1.4 Betjening  Gående Gående Gående Gående

1.5 Lastkapacitet Q (t) 1,0 1,0 1,2 1,2

1.6 Tyngdepunkt c (mm) 600 600 600 600

1.8 Midten af akslen til gaffelfront x (mm) 650 650 650 650

1.9 Hjulafstand y (mm) 1284 1284 1284 1284
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3.1 Dæktype gummi, superelastisk, luft, polyurethan  V+P/P 2) V+P/P 2) V+P/P 2) V+P/P 2)

3.2 Dækstørrelse, for  Ø 230 x 75 Ø 230 x 75 Ø 230 x 75 Ø 230 x 75

3.3 Dækstørrelse, bag  4x  Ø 85 x 50 2x  Ø85 x 100 4x  Ø 85 x 50 2x  Ø85 x 100

3.4 Støttehjul (dimensioner)  Ø 140 x 54 Ø 140 x 54 Ø 140 x 54 Ø 140 x 54

3.5 Hjul, antal, for/bag (X = kørehjul)  1x + 1 / 2 1x + 1 / 2 1x + 1 / 2 1x + 1 / 2

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 518 518 518 518

3.7 Sporvidde, bag b11 (mm) 1275 1044 / 1344 / 1494 1275 1044/1344/ 1494
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4.9 Højde af styrestang i køreposition, min./maks. h14 (mm) 650 / 1190 650 / 1190 650 / 1190 650 / 1190

4.15 Højde, sænket h13 (mm) 48 48 48 48

4.19 Totallængde l1 (mm) 2010 2010 2010 2010

4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 (mm) 810 810 810 810

4.21 Totalbredde b1/b2 (mm) 800 / 1370
800 / 

1204-1504-1654
800 / 1370

800 / 

1204-1504-1654

4.22 Gaffelmål s/e/l (mm)
40 x 80 x 

900-1000-1200

40 x 80 x 

900-1000-1200

40 x 80 x 

900-1000-1200

40 x 80 x 

900-1000-1200

4.23 Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B  2B 2B 2B 2B

4.24 Slædebredde b3 (mm) 800 / 1000 / 1100 800 / 1000 / 1100 800 / 1000 / 1100 800 / 1000 / 1100

4.26 Bredde mellem reachben b4 (mm) 1200 900 / 1200 / 1350 1200 900 / 1200 / 1350

4.32 Frihøjde mellem akslerne m2 (mm) 30 30 30 30

4.33 Gangbredde med 1000 x 1200 palle på tværs Ast (mm) 2449 3)
2449 / 2498 / 2573 

3)
2449 3)

2449 / 2498 / 

2573 3)

4.34 Gangbredde med 800 x 1200 palle på langs Ast (mm) 2434 3) 2434/2498/2573 3) 2434 3) 2434/2498/2573 3)

4.35 Venderadius Wa (mm) 1554 1554 1554 1554
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5.1 Kørehastighed, med/uden last (km/t) 5,9 / 6 5,9 / 6 5,8 / 6 5,8 / 6

5.2 Løftehastighed, med/uden last (m/s) 0,1 / 0,21 0,1 / 0,21 0,12 / 0,26 0,12 / 0,26

5.3 Sænkehastighed, med/uden last (m/s) 0,35 / 0,3 0,35 / 0,3 0,35 / 0,3 0,35 / 0,3

5.8 Maks. stigeevne, med/uden last (%) 5,0 / 10,0 5,0 / 10,0 5,0 / 10,0 5,0 / 10,0

5.10 Bremse  Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk
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6.1 Køremotor, 60 minutters effekt (kW) 1,2 1,2 1,2 1,2

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 15% (kW) 1 1 2,5 2,5

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36 A,B,C,nr.  nej nej nej nej

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet (5 t) (V/Ah) 24 / 225 24 / 250 24 / 225 24 / 250

6.5 Batterivægt (± 5%) (kg) 200 200 200 200

6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus (kWh/t) 1,19 1,25 1,44 1,5

 8.1 Styring  LAC LAC LAC LAC

  1) Australske lastarme
  2) Massivt gummi+polyurethan/polyurethan

  3) Inkl. min. 200 mm frirum i køregange.



  3) Inkl. min. 200 mm frirum i køregange.

Master (L10/L12) (i mm) 1462 E 1912 E 2024 S 2424 S 2924 S 3324 S 3824 S 4224 S

Løftehøjde h3 1462 1912 2024 2424 2924 3324 3824 4224

Løftehøjde + gaffelhøjde h3+h13* 1547 1997 2109 2509 3009 4309 3909 4309

Højde, sænket h1* 1940 2390 1490 1690 1940 2140 2390 2590

Højde, hævet h4 1943 2393 2502 2902 3402 3802 4302 4702

Friløft h2 1462 1912 150 150 150 150 150 150

Master (L10/L12) (i mm) 2024 D 2424 D 2924 D 3324 D 3824 D 4224 D 3636 T 4386 T

Løftehøjde h3 2024 2424 2924 3324 3824 4224 3636 4386

Løftehøjde + gaffelhøjde h3+h13* 2109 2509 3009 3409 3909 3409 3721 4471

Højde, sænket h1* 1490 1690 1940 2140 2390 2590 1690 1940

Højde, hævet h4 2502 2902 3402 3802 4302 4702 4118 4868

Friløft h2 1012 1212 1462 1662 1912 2112 1212 1462

 * Initialløft h5 = 130 mm 
 E=Simplex-mast, S=Standard-mast, D=Duplex-mast, T=Triplex-mast

Lastdiagrammer

   



Egenskaber

Styrestang og -greb
3  Forskudt og ergonomisk Grivory-

styregreb sørger for sikkerhed og 
stabilitet

3  Lang og lavt placeret styrestang giver 
sikkerhedsafstand mellem fører og 
chassis

3  Fantastisk beskyttelse af førerens 
hænder

3  Komfortable betjeningselementer, 
som kan betjenes med begge hænder 
og med handsker

Vekselstrømsmotor og Booster-effekt
3  Kraftig og lydsvag 1,2 kW-veksel-

strømsmotor (ved 100% output)
3  Kørehastighed justerbar op til 6 km/t, 

med eller uden last
3  Booster-effekt giver højt moment, når 

der er brug for ekstra kraft
3  Ruller ikke baglæns på hældninger

Chassis
3  Støtteben kan indstilles til 900, 1200, 

1350 mm
3  Kompakt og afrundede form hindrer 

fastsidning
3  Meget modstandsdygtig og robust 

stålkonstruktion
3  Lavt chassis, som beskytter førerens 

fødder

Arbejdsstation og display
3  Bredt og dybt opbevaringsrum til 

krympefolie, kuglepenne, markører 
osv.

3  Stærkt Exxtral®-motor- og batteri-
dæksel holder hele truckens levetid

3  Multifunktionsdisplay som standard 
med timetæller og indikator for 
planlagt vedligeholdelse, fejlkoder 
og batteriafladning

Vedligeholdelse/CANBUS-arkitektur
3  Ingen vedligeholdelse, fugt- og 

støvtæt vekselstrømsmotor
3  CANBUS-opkobling giver hurtig og let 

adgang til alle truckdata
3  Individuelt justerbare parametre via 

fejlfindingsstik
3  Hurtig og let adgang til vigtige 

komponenter via frontpanelet
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Løftesystem
3  OptiLift®-mastkontrol sikrer nøjagtige 

og fuldt proportionale løft samt jævn 
og støjsvag drift.

3  Soft-sænkning af gaflerne beskytter 
lasten under sænkning

Bremsesystem
3  Yderst effektiv elektromagnetisk 

bremse aktiveres ved at flytte styre-
stangen i vandret eller lodret position

3  Automatisk bremsning, når kørekontak-
ten slippes, og ved retningsændring

3  Trucken bremser ned, inden den 
standser, så føreren altid har det fulde 
overblik

Styresystem
3  Proportionel hastighedskontrol, som 

automatisk tilpasser maskinens hastighed 
til styrestangens vinkel, og som betyder 
stor sikkerhed, komfort og produktivitet

3  En krybekontaktd giver høj manøvredygtig-
hed på områder med begrænset plads ved 
lav hastighed, når styrestangen betjenes i 
lodret stilling

3  Med endepunktsmodstand på styrestangen 
undgår man ufrivillig, kraftig opbremsning

3  Blødt stop bremser styrestangen, når 
den vender tilbage til lodret position, og 
forhindrer derved, at den slår tilbage mod 
motorhjelmen

ncnielsen
7860 Balling . tlf.: 99 83 83 83 .  
 linde@nc-nielsen.dk . www.nc-nielsen.dk


