
Sikkerhed
Designet på Linde L 14/L 16 AS el-stabler er ikke bare flot, 
det er også lavet til at beskytte føreren. Det lave chassis 
gør, at hjulene bliver inden for maskinens rammer. Sammen 
med den afrundede og glatte form på chassis og styrestang 
er resultatet, at al risiko for personskader og tingskader 
reduceres.

Ydelse 
Maskinen viser sin sande styrke inden for effektivitet. Den 
kraftige 3 kW-vekselstrømsmotor, Linde OptiLift®-styring for 
pålidelig og proportionel løft og sænkning, en lastkapacitet op 
til 1.600 kg og effektive bremser giver maskinen sin produktive 
egenskab uanset anvendelse.

Komfort
Alle funktioner i Linde L 14/L 16 AS er beregnet til at gøre 
arbejdet nemt. Langt det meste gøres endda hurtigere. Alle 
betjeningselementer kan betjenes med enten højre eller 
venstre hånd, uden at man behøver at slippe styrestangen. 
Håndtagene er lavet af korrosionsbestandigt materiale, som 
er behageligt at røre ved.

Driftssikkerhed 
Den robuste konstruktion gør maskinen driftsikker. Den solide 
mast og rammen af presset stål af høj kvalitet bidrager til 
en væsentligt længere levetid samt hurtig, nem og sikker 
lasthåndtering.

Service 
Hastighed og økonomi ses også i fejlfindingen og den 
forebyggende vedligeholdelse. CANBUS-forbindelsen gør 
det muligt for serviceteknikeren at udlæse alle truckdata 
på en computer. Hurtig adgang til alle komponenter og 
vedligeholdelsesfri vekselstrømsteknologi spiller også en vigtig 
rolle i opretholdelsen af maskinens oppetid.

El-stabler 
Kapacitet 1400 og 1600 kg 
L 14/16 AS – AS AP & AS SP   SERIE 131



Tekniske specifikationer (Iht. VDI 2198)

 1.1  Fabrikat    LINDE LINDE LINDE

 1.2  Modelbetegnelse   L 14 AS / L 16 AS L 14 AS / L 16 AS–SP L 14 AS / L 16 AS–AP

 1.3  Motortype   Batteri (3 PzS) Batteri (3 PzS) Batteri (3 PzS) 

 1.4  Betjening: manuel, gående, stående, siddende    Gående Stående   Stående 

 1.5  Lastkapacitet  Q (kg)  1400/1600 1400/1600 1400/1600 

 1.6  Tyngdepunkt   c (mm)  600 600 600

 1.8 Midten af akslen til gaffelfront (gaffel hævet/sænket)  x (mm)  643 643 643

 1.9 Hjulafstand  y (mm)  1449 5) 1449 5) 1449 5)

 2.1  Egenvægt (med batteri, punkt 6.5) (+ – 10 %) kg 1470 3) 1525 3) 1495 3)

 2.2  Akseltryk med last, køreside/lastside (+ – 10 %) kg  900/2170 3) 980/2195 3) 950/2195 3)

 2.3  Aksetryk uden last, køreside/lastside (+ – 10 %) kg   960/510 3) 1040/485 3) 1010/485 3)

 3.1  Dæktype: Polyurethan, gummi   Gummi/polyurethan Gummi/polyurethan Gummi/polyurethan

 3.2  Dækstørrelse, køreside  ø x l (mm) ø 254 x 102 ø 254 x 102 ø 254 x 102

 3.3  Dækstørrelse, lastside  ø x l (mm) ø 85 x 85 ø 85 x 85 ø 85 x 85

 3.4  Støttehjul (dimensioner)  ø x l (mm) ø 100 x 40 (x2) ø 100 x 40 (x2) ø 100 x 40 (x2)

 3.5 Hjul, antal, køreside/lastside (x = driven)   1x + 2/2 1x + 2/2 1x + 2/2

 3.6 Sporvidde, køreside (+ – 5 mm) mm – – –

 3.7  Sporvidde, lastside (+ – 5 mm) mm  1030/1330/1480 1030/1330/1480 1030/1330/1480

 4.2 Masthøjde, sænket  h1 (mm) 1990 1) 2) 1990 1) 2) 1990 1) 2)

 4.3  Friløft  h2 (mm)  150 1) 2) 150 1) 2) 150 1) 2)

 4.4  Løftehøjde  h3 (mm)  2924/2844 1) 2) 2924/2844 1) 2) 2924/2844 1) 2)

 4.5  Masthøjde, hævet   h4 (mm)  3460/3380 1) 2) 3460/3380 1) 2) 3460/3380 1) 2)

 4.8  Platformens højde (køreposition)  h7 (mm)  – 160 160

 4.9  Elementstyringens højde, min./maks.  h14 (mm)  1103/1287 1160 1103/1287

 4.15  Gaffelhøjde, sænket  h13 (mm)  46 46 46

 4.19 Totallængde  l1 (mm)  2153 5) 2618 5) 2560 5)

 4.20  Længde til gaffelfront  l2 (mm)  773 5) 1238 5) 1180 5)

 4.21  Totalbredde  b1/b2 (mm)  790/1160 – 1460 – 1610 790/1160 – 1460 – 1610 790/1160 – 1460 – 1610

 4.22  Gaffeldimensioner  s/e/l (mm)  40/80/1150 40/80/1150 40/80/1150

 4.23  Slæde, DIN 1573 klasse A eller B    ISO 2 B ISO 2 B ISO 2 B

 4.24  Slædebredde  b3 (mm)  800 1000 1100

 4.25 Gaffelafstand, min./maks.  b5 (mm) – – –

 4.26  Afstand mellem støtteben (fra inderside), min./maks.  b4 (mm)  900/1200/1350 900/1200/1350 900/1200/1350

 4.31  Frihøjde, under masten  m1 (mm)  – – –

 4.32  Frihøjde mellem akslerne, min./maks.  m2 (mm)  25 25 25

 4.33  Gangbredde med 1000 x 1200 palle på tværs  Ast (mm)  2669 4) 5) 3174 4) 5) 3054 4) 5)

 4.34  Gangbredde med   800 x 1200 palle på langs  Ast (mm)  2555 5) 3060 5) 2940 5)

 4.35 Venderadius (gaffel hævet)  Wa (mm)  1669 2174 2054

 5.1  Kørehastighed, med/uden last (+ – 5 %) km/h  6/6 10/10 10/10

 5.2  Løftehastighed, med/uden last  m/s  0,11/0,21 – –

 5.3  Sænkehastighed, med/uden last  m/s 0,40/0,45 0,40/0,45 0,40/0,45

 5.7  Stigeevne, med/uden last  % – – –

 5.8  Maksimal stigeevne, med/uden last  %  9/10 9/10 9/10

 5.10  Driftsbremse    Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

 6.1  Køremotor (effekt 60 minutter)  kW 1,5 3 3

 6.2  Løftemotor, effekt 15 %   kW  3 3 3

 6.3  Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nr.   DIN 43535 B DIN 43535 B DIN 43535 B

 6.4  Batterispænding/nominel kapacitet (5 h)   V/Ah  24/240 24/240 24/240

 6.5  Batterivægt (+ – 10 %) kg 200 200 200

 6.6  Strømforbrug iht. den standardiserede VDI-cyklus  Ah  – – –

 8.1  Styring   LAC-Controller LAC-Controller LAC-Controller

 8.4  Støjniveau ved førerens øre   dB (A)  < 70 < 70 < 70

   Vibrationer på platformen (EN 13059)  m/s 2 – 1.1 1.1
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 1) Mast 2844 S til L 16 AS/Anden mast: se tabellen 
 2) Mast 2924 S til L 14 AS/Anden mast: se tabellen 
 3) Værdi for L 16 AS

4) Med totalbredde b2 = 1610 mm
5) Med vertikalt 3 PzS batteriskift (+50 mm til 4 PzS  
 vertikalt og +75 mm til vertikalt 5 PzS batteriskift)
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 1.5  Lastkapacitet  Q (kg)  1400/1600 1400/1600 1400/1600 

 1.6  Tyngdepunkt   c (mm)  600 600 600

 1.8 Midten af akslen til gaffelfront (gaffel hævet/sænket)  x (mm)  643 643 643

 1.9 Hjulafstand  y (mm)  1449 5) 1449 5) 1449 5)

 2.1  Egenvægt (med batteri, punkt 6.5) (+ – 10 %) kg 1470 3) 1525 3) 1495 3)

 2.2  Akseltryk med last, køreside/lastside (+ – 10 %) kg  900/2170 3) 980/2195 3) 950/2195 3)

 2.3  Aksetryk uden last, køreside/lastside (+ – 10 %) kg   960/510 3) 1040/485 3) 1010/485 3)

 3.1  Dæktype: Polyurethan, gummi   Gummi/polyurethan Gummi/polyurethan Gummi/polyurethan

 3.2  Dækstørrelse, køreside  ø x l (mm) ø 254 x 102 ø 254 x 102 ø 254 x 102

 3.3  Dækstørrelse, lastside  ø x l (mm) ø 85 x 85 ø 85 x 85 ø 85 x 85

 3.4  Støttehjul (dimensioner)  ø x l (mm) ø 100 x 40 (x2) ø 100 x 40 (x2) ø 100 x 40 (x2)

 3.5 Hjul, antal, køreside/lastside (x = driven)   1x + 2/2 1x + 2/2 1x + 2/2

 3.6 Sporvidde, køreside (+ – 5 mm) mm – – –

 3.7  Sporvidde, lastside (+ – 5 mm) mm  1030/1330/1480 1030/1330/1480 1030/1330/1480

 4.2 Masthøjde, sænket  h1 (mm) 1990 1) 2) 1990 1) 2) 1990 1) 2)

 4.3  Friløft  h2 (mm)  150 1) 2) 150 1) 2) 150 1) 2)

 4.4  Løftehøjde  h3 (mm)  2924/2844 1) 2) 2924/2844 1) 2) 2924/2844 1) 2)

 4.5  Masthøjde, hævet   h4 (mm)  3460/3380 1) 2) 3460/3380 1) 2) 3460/3380 1) 2)

 4.8  Platformens højde (køreposition)  h7 (mm)  – 160 160

 4.9  Elementstyringens højde, min./maks.  h14 (mm)  1103/1287 1160 1103/1287

 4.15  Gaffelhøjde, sænket  h13 (mm)  46 46 46

 4.19 Totallængde  l1 (mm)  2153 5) 2618 5) 2560 5)

 4.20  Længde til gaffelfront  l2 (mm)  773 5) 1238 5) 1180 5)

 4.21  Totalbredde  b1/b2 (mm)  790/1160 – 1460 – 1610 790/1160 – 1460 – 1610 790/1160 – 1460 – 1610

 4.22  Gaffeldimensioner  s/e/l (mm)  40/80/1150 40/80/1150 40/80/1150

 4.23  Slæde, DIN 1573 klasse A eller B    ISO 2 B ISO 2 B ISO 2 B

 4.24  Slædebredde  b3 (mm)  800 1000 1100

 4.25 Gaffelafstand, min./maks.  b5 (mm) – – –

 4.26  Afstand mellem støtteben (fra inderside), min./maks.  b4 (mm)  900/1200/1350 900/1200/1350 900/1200/1350

 4.31  Frihøjde, under masten  m1 (mm)  – – –

 4.32  Frihøjde mellem akslerne, min./maks.  m2 (mm)  25 25 25

 4.33  Gangbredde med 1000 x 1200 palle på tværs  Ast (mm)  2669 4) 5) 3174 4) 5) 3054 4) 5)

 4.34  Gangbredde med   800 x 1200 palle på langs  Ast (mm)  2555 5) 3060 5) 2940 5)

 4.35 Venderadius (gaffel hævet)  Wa (mm)  1669 2174 2054

 5.1  Kørehastighed, med/uden last (+ – 5 %) km/h  6/6 10/10 10/10

 5.2  Løftehastighed, med/uden last  m/s  0,11/0,21 – –

 5.3  Sænkehastighed, med/uden last  m/s 0,40/0,45 0,40/0,45 0,40/0,45

 5.7  Stigeevne, med/uden last  % – – –

 5.8  Maksimal stigeevne, med/uden last  %  9/10 9/10 9/10

 5.10  Driftsbremse    Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

 6.1  Køremotor (effekt 60 minutter)  kW 1,5 3 3

 6.2  Løftemotor, effekt 15 %   kW  3 3 3

 6.3  Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nr.   DIN 43535 B DIN 43535 B DIN 43535 B

 6.4  Batterispænding/nominel kapacitet (5 h)   V/Ah  24/240 24/240 24/240

 6.5  Batterivægt (+ – 10 %) kg 200 200 200

 6.6  Strømforbrug iht. den standardiserede VDI-cyklus  Ah  – – –

 8.1  Styring   LAC-Controller LAC-Controller LAC-Controller

 8.4  Støjniveau ved førerens øre   dB (A)  < 70 < 70 < 70
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AST = Wa + r + a
Sikkerhedsafstand a = 200 mm

Ast = Wa +     ( l 6 - x)
2   +               + ab12

2 
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  Masttype L 14 AS (i mm)  1924 S 2424 S 2924 S 3324 S 3824 S 4224 S 4724 S 1924 D 2424 D 2924 D 3324 D 3824 D – – –

 Løft h3 1924 2424 2924 3324 3824 4224 4724 1924 2424 2924 3324 3824 – – –

 Løft + gaffelhøjde  h3+h13 1970 2470 2970 3370 3870 4270 4770 1970 2470 2970 3370 3870 – – –

 Højde, mast, sænket h1 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890 1415 1665 1915 2115 2365 – – –

 Højde, mast, hævet h4 2503 3003 3503 3903 4403 4803 5303 2503 3003 3503 3903 4403 – – –

 Friløft h2 150 150 150 150 150 150 150 879 1379 1462 1662 1912 – – –

  Masttype L 16 AS (i mm)  1844 S 2344 S 2844 S 3244 S 3744 S 4144 S 4644 S 1844 D 2344 D 2844 D 3244 D 3744 D 4266 T 4716 T 5316 T

 Løft h3 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644 1844 2344 2844 3244 3744 4266 4716 5316

 Løft + gaffelhøjde h3+h13 1890 2390 2890 3290 3790 4190 4690 1890 2390 2890 3290 3790 4312 4762 5362

 Højde, mast, sænket h1 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890 1415 1665 1915 2115 2365 1915 2065 2265

 Højde, mast, hævet h4 2423 2923 3423 3823 4323 4723 5223 2423 2923 3423 3823 4323 4845 5295 5895

 Friløft h2 150 150 150 150 150 150 150 879 1129 1379 1579 1829 1379 1529 1729

 



Egenskaber

Bremser
à  Automatisk bremsning, når styringen 

slippes
à  Hurtigreagerende og elektrisk 

modstrømsbremsning
à  Nødstopknappen reagerer elektro-

magnetisk på køremotoren og 
proportionelt med lasten

Platformsversioner 
SP-koncept
à  Skærmet ståplads beskytter føreren
à  Perfekt køreposition med panoramisk 

udsyn, sikkert og stabilt
à  Linde e-Driver®: Elektrisk servostyring, 

ergonomisk design, der passer til 45° 
førerposition

AP-versioner
à  Foldbar og affjedret platform
à  Indbyggede sideafskærmninger, kan 

foldes op og ned i én bevægelse
à  Elektrisk servostyring, nem at betjene

Vekselstrømsmotor
à  Kraftig motor med let gang, 

maksimalt output 3 kW
à  Tophastighed 6 km/t, med eller 

uden last (gående version)
à  Tophastighed 10 km/t, med eller 

uden last (platformsversion)
à  Den fugt- og støvtætte motor 

kræver ikke vedligeholdelse

CANBUS-forbindelse
à  Elektronisk styring af alle 

komponenter for hurtig og nem 
fejlsøgning

à  Alle ydelsesparametre kan in-
dstilles af servicemontøren, så 
maskinen passer nøjagtigt til den 
specifikke anvendelse

Gående version
à  Robust konstruktion, afrundede 

konturer uden skarpe kanter
à  Førerens sikkerhed sikres af det 

lave chassis og styrestangens 
design

à  Alle betjeningselementer på 
styrestangen kan betjenes med 
både højre og venstre hånd

à  Elektrisk servostyring, ubesværet 
og nøjagtig

Alsidigt ekstraudstyr
à   Der kan vælges mellem tre bredder for 
 støttebenene: 900, 1.200, 1.350 mm
à   Bredt udvalg af master med panorama-

udsyn, fra standard til triplex

Batterier og ladere
à Lodret batteriskift som standard
à  Mange forskellige batterier, 375 Ah  

(3 PzS) til 620 Ah (5 PzS)
à  Mange forskellige opladere, 

standard og vægmonteret type

Arbejdsstation
à  Digitalt multifunktionsdisplay 

med sikkerhedsadvarsel ved svigt 
i komponenter og forestående 
eftersyn, visning af batteriafladning, 
timetæller osv.

à  Adgang til maskinen med unik PIN-
kode (u/b)

à  Bredt og dybt opbevaringsrum til 
emballagepapir, arbejdshandsker, 
skriveredskaber osv.

ncnielsen
7860 Balling . tlf.: 99 83 83 83 . fax: 97 56 46 24 
e-mail: linde@nc-nielsen.dk . www.nc-nielsen.dk

Tr
yk

t i
 D

an
m

ar
k:

 T
ru

ck
Tr

yk
 9

9 
83

 8
3 

94
R

et
 ti

l æ
nd

ri
ng

er
 fo

rb
eh

ol
de

s.
Ill

us
tr

at
io

ne
r o

g 
te

kn
is

ke
 d

at
a 

er
 ik

ke
 b

in
de

nd
e 

fo
r d

et
 e

ge
nt

lig
e 

pr
od

uk
t.

 A
lle

 m
ål

 e
r u

nd
er

la
gt

 a
lm

in
de

lig
e 

to
le

ra
nc

er
.


