
Sikkerhed
En fordel ved Linde T16L er den lange, lavt placerede styres-
tang, som giver stor sikkerhedsafstand mellem fører og chas-
sis. Nå man arbejder med maskinen er der en automatisk 
funktion, som standser sænkningen, så førerens fødder ikke 
kommer i klemme. Krybehastighed og proportionelle hastig-
hedstyring fås som ekstraudstyr og giver optimal sikkerhed 
under kørsel og ved manøvrering i trange omgivelser.

Ydelse
T16L holder ikke sin sande effektivitet skjult. De kraftige 
løfte- og køremotorer sørger for, at maskinen kan levere 
den ydelse, der skal til for at opnå den høje produktivitet. 
De store afstand mellem gaflerne gør, at lasten er stabil, og 
derved er restkapaciteter på 800 kg mulige i fuldt hævet 
position.

Komfort
Tomme paller kan løftes 804 mm så hverken ryg eller over-
krop bliver belastet. Højdejusteringen viser sit sande værd 
under plukning, når hylder skal fyldes i detailbutikker eller 
ved et samlebånd. Der sidder flere knapper på siden, og de 
automatiske funktioner gør, at enhver type gods kan løftes 
eller sænkes hurtigt og stressfrit.

Driftssikkerhed
Den robuste konstruktion gør T16L til en driftssikker palleløfter. 
Extraal®-motordækslet er utroligt stærkt og modstandsdygtigt 
over for beskadigelse. Den solide mast og holdbare slæde er 
lavet af valset stål af høj kvalitet, og dette bidrager til en lang 
levetid samt hurtig, nem og sikker lasthåndtering.

Service
Lindes palleløftere er designet til at holde vedligeholdelses-
omkostningerne nede og har en høj grad af drifttid over mange 
år. Servicemontøren har hurtig og nem adgang til alle interne 
komponenter, og vedligeholdelsen kan derfor udføres hurtigt.

El-palleløfter 
Kapacitet 1600 kg/800 kg 
T16L Serie 1152





Standardudstyr/Ekstraudstyr

Standardudstyr

Dæmpede kørehjul af gummi 
Enkeltlasthjul, polyurethan 
Kompakt vertikal udskiftning af BS-batterier 
Maks. løftehøjde til den øverste del af pallen: 804 mm 
Beskyttelsesskærm mellem mastekanalerne 
Kompakt løftesystem giver fremragende udsyn til gaflerne 
Gaffellængde: 1150 mm 
Bredde over gafler: 560 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekstraudstyr

Kørehjul: polyurethan, afsmitningsfri, wetgrip, slidbane i 
polyurethan, dæmper med slidbane
Lasthjul: tandem i polyurethan eller tandem i polyurethan som 
kan smøres
Gaffellængde: 1190 mm
Bredde over gafler: 520 mm
Krybekontakt aktiveres med styregrebet
Proportionel hastighed i henhold til styrestangens vinkel
Flere knapper til løft/sænkning af gaflerne på 
chassissiden
Automatisk løft af gaflerne 
 
 
 
 
 
 
Lithium-ION-batterier 
Hurtig og fuld opladning
Opladning, når det viser sig nødvendigt
Hurtig midlertidig opladning
Vedligeholdelsesfri
Lang levetid
God ydelse i kølerum

Solide Extraal®-dæksler med lang levetid 
Opbevaringsrum til krympefolie, kuglepenne, handsker osv. 
på batteridækslet 
Timetæller og indikator for batteriafladning 
Nøglekontakt eller adgang med PIN-kode  
Horn 
Digital LAC-controller 
Automatisk parkeringsbremse 
Beskyttelse ned til -10°C

 
Automatisk løft og sænkning med fodbeskyttelse
Sideværts udskiftning af batteri ved 2 PzS-batterier
Lastgitter: 900 mm eller 1290 mm høj
Indbygget lader - højfrekvensteknologi - 24V/35A
Kølerumsbeskyttelse -35°C
Linde Connected Solutions: 
ac:access control (adgangskontrol) (PIN eller RFID Dual), 
an: usage analysis (brugsanalyse) og dt: crash detection 
(sammenstødsregistrering)
Styrehjul med fjedre og dæmper
Ekstra nødstopknap
Summer til støjfølsomme steder 
 
Andet ekstraudstyr efter ønske.



Tekniske specifikationer iht. VDI 2198
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1.1 Fabrikat  LINDE

1.2 Fabrikantens modelbetegnelse  T16L / [T16L ION] 1)

1.2a Serie  1152-01

1.3 Motortype  Batteri

1.4 Betjening  Gående

1.5 Lastkapacitet/last Q (t) 1,6 2)

1.6 Tyngdepunktsafstand c (mm) 600

1.8 Midten af akslen til gaffelfront x (mm) 890 / 950 3) 4)

1.9 Hjulafstand y (mm) 1338 / 1404 3) 4)
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2.1 Egenvægt (kg) 603 (186) [522] 1) 5)

2.2 Akseltryk med last, for/bag (kg)
805/1398 (758/1398) 

[744/1378] 1) 5)

2.3 Akseltryk uden last, for/bag (kg) 458/145 (411/145) [397/125] 1) 5)
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3.1 Dæktype gummi, superelastisk, luft, polyurethan  R+P/P 6)

3.2 Dækstørrelse, for  Ø 230 x 75

3.3 Dækstørrelse, bag  Ø 85 x 90 (Ø 85 x 65) 7)

3.4 Støttehjul (dimensioner)  Ø 125 x 40

3.5 Hjul, antal, for/bag (X = kørehjul)  1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 7)

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 482 4)

3.7 Sporvidde, bag b11 (mm) 340 / 380 4) 8)
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4.2 Masthøjde, sænket h1 (mm) 1275

4.3 Friløft h2 (mm) 550

4.4 Løftehøjde h3 (mm) 550

4.6 Initialløft h5 (mm) 125

4.9 Højde af styrestang i køreposition, min./maks. h14 (mm) 720 / 1240

4.15 Højde, sænket h13 (mm) 85

4.19 Totallængde l1 (mm) 1842 (1767) 5) 4)

4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 (mm) 692 (617) 5) 4)

4.21 Totalbredde b1/b2 (mm) 720 4)

4.22 Gaffeldimensioner DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 50 x 180 x 1150

4.25 Gaffelafstand b5 (mm) 520 / 560 4)

4.32 Frihøjde mellem akslerne m2 (mm) 20 / 145 9)

4.34.1 Gangbredde med 1000 × 1200 palle på tværs Ast (mm) 2085 (2010) 5) 10)

4.34.2 Gangbredde med 800 x 1200 palle på langs Ast (mm) 2135 (2060) 5) 10)

4.35 Venderadius Wa (mm) 1625 / 1685 (1550 / 1610) 3) 5)
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5.1 Kørehastighed, med/uden last (km/t) 6 / 6 11)

5.2 Løftehastighed, med/uden last (m/s) 0,115 / 0,184 (0,035 / 0,041) 12) 13)

5.3 Sænkehastighed, med/uden last (m/s) 0,326 / 0,13 (0,062 / 0,031) 12) 13)

5.8 Maks. stigeevne, med/uden last (%) 14,0 / 25,0

5.9 Accelerationstid, med/uden last (s) 7,5 / 6,5

5.10 Bremse  Elektromagnetisk

M
ot

or

6.1 Køremotor S2 60 minutters effekt (kW) 1,2

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 15% (kW) 1,2

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36 A,B,C,nr.  43 535/B (2PzS (BS)) [Li-ION]

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet (5 t) (V)/(Ah) 24 / 180 (24 / 150) [23  / 205] 1)

6.5 Batterivægt (± 5%) (kg) 191 (144) [110] 1)

6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus (kWh/t) 0,38

 8.1 Styring  LAC

 10.7 Støjniveau LpAZ (ved førerens sæde) (dB(A)) 62

  1) Tal i [ ] med Lithium-ION-batteri, se linje 6.4
  2) 1600 kg på lastarme (initialløft) - reduceret til 800 kg på løftede gafler 

(støtteløft)
  3) Gaflerne løftet/sænket
  4) (± 5 mm)
  5) Tal i parentes henviser til den korte version med BS-celler
  6) Massivt gummi+polyurethan/polyurethan
  7) Tal i parentes med tandemlasthjul.

  8) Afhængig af de spredte gafler; se 4.25
  9) min./maks.
10) Inkl. min. 200 mm frirum i køregange.
11) (± 5%)
12) Tal i parentes med initialløft
13) (± 10%)





Egenskaber

Vekselstrømsmotor
3  Kraftig og lydsvag 1,2 kw-motor 

(ved 100 % output)
3  Stigeevne -14 % fuldt lastet
3  Kørehastighed justerbar op til 6km/t, 

med eller uden last

Betjeningselementer
3  Separate kontakter til initialløft og 

høje løft
3  OptiLift - proportionale løftekontakter
3  Ekstra løfte-/sænkeknapper på siden 

af chassiset (ekstraudstyr)
3  Automatisk løft eller løfte-/sænke-

funktion (ekstraudstyr)
3  Krybehastighed (ekstraudstyr)
3  Alle kontakter er integreret i styre-

stangen

Bremsning
3  Yderst effektiv mekanisk bremse, 

når styrestangen er helt hævet eller 
sænket

3  Automatisk elektrisk bremsning, 
når kørekontakten afbrydes og ved 
retningsændring

3  Trucken bremser ned, inden den 
standser, så føreren altid har det fulde 
overblik

3  Ingen tilbagerulning ved start på en 
hældning

Extraal-dæksel
3  Ekstremt stærk - holder hele truckens 

levetid
3  Fjernes let, så der er hurtig og nem 

adgang til alle komponenter

Batterier og ladere
3  Blysyre-, BS- eller 2PzS-batteri op til 

250Ah
3  Sideværts udskiftning til 2PzS-rum
3  Indbygget lader tilgængelig 

(ekstraudstyr)
3  Lithium-ion-batterier tilgængelige
3  Opladning, når det viser sig 

nødvendigt, 60 % på 40 min
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Stabilitet
3  Integreret mast, der passer til chassis-

bredden
3  Yderst modstandsdygtig gaffelslæde 

og lastarme af robust presset stål

Håndtering
3  Chassis smallere end en palle
3  Kompakte mål og lille venderadius
3  Den lange styrestang gør det nemmere 

at styre og maksimerer dermed 
manøvredygtigheden
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Sikkerhed
3  Lang og lavt placeret styrestang sørger for 

rigelig afstand mellem fører og chassis
3  Lavt chassis, som beskytter førerens fødder 

ved lasthåndtering
3  Ergonomisk styregreb: optimal beskyttelse 

af førerens hænder
3  Beskyttelse af fødder ved sænkefunktioner 

fra chassissiden
3  Proportionel kørehastighed i henhold til 

styrestangens vinkel (ekstraudstyr)
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