
X20 – X35
Kapacitet 2,0 - 3,5 t | Serie 1252

Elektrisk modvægtstruck

Kraftfuld elektrisk gaffeltruck med X-faktor

 → Den første elektriske gaffeltruck, som kombinerer ydeevnen og holdbarheden fra en gas- eller 
diesel-gaffeltruck med den dynamik, fleksibilitet og emissionsfrihed, man har med en elektrisk 
gaffeltruck

 → SRM+ -motoren med effektivt vandkølesystem gør, at ydeevnen altid ligger i top ved arbejde i 
flerholdsskift, selv under ekstreme forhold som støv og skidt

 → Højeste standarder når det gælder effektivitet, ergonomi og sikkerhed
 → Trådløs dataoverførsel bidrager til problemfri integration i softwaresystemer f.eks. til 
flådestyring



STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR

 Standardudstyr  Ekstraudstyr 

X20 – X35
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Linde Curve Assist – automatisk nedsættelse af hastigheden ved kørsel i kurver

Elektrisk seleovervågning – visuel og akustisk alarm

Linde Load Assist – øget sikkerhed ved høje løftehøjder

BlueSpot og TruckSpot – optisk advarselssignal for fodgængere og førere

Lastvægtindikator

Linde Safety Pilot – lastafhængig sikkerhedssystem til køre- og løftehastighed samt yderligere funktioner

Linde Safety Guard – Sikkerhedssystem truck-til-truck og truck-til-fodgænger

Hastighedsbegrænsninger (via kontakt, indendørs-udendørs, lastafhængig)

Fastspændingssystemer (forskellige muligheder)

Belysning: LED-strips

Belysning: VertiLight

Bevægelsesregistrering - registrerer bevægelser bag trucken og forhindrer bakkørsel
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Online dataoverførsel

WiFi dataoverførsel 

Linde connect:desk – lokal ”inhouse”flådestyring med forskellige moduler

Linde connect:cloud – flådestyring ”hostet” version

Kontrol før ibrugtagning – Kan indstilles individuelt 

Truck Call App – koordinering af transportopgaver
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g 2-pedal system – trinløs acceleration og hurtig bak 

Enkeltpedal – trinløs acceleration

Linde Load Control – centrale greb, der er fuldt integreret i armlænet, giver præcis styring af alle hydrauliske funktioner

Individuelle greb
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Innovativ adskillelse af førerplads og chassis, for at opnå så lave kropsvibrationer som muligt for føreren

Ergonomisk og sikker adgang til trucken, pga. lavt placeret indstigningstrin, og greb ved hhv. A-stolpe og motorhjelm

Ratstamme kan tiltes

Rummelig sikkerhedsbøjle sikrer maksimal loftshøjde

Førersæde – hurtig, mekanisk vægttilpasning

Forskellige muligheder for sæde, herunder varme, luftaffjedring, aktiv sædeventilation, plandæmpning

Førersæde – Drejesæde

3,5” LED-farvedisplay med indikator for styre- og tiltvinkel samt indikator for rest-køretid

Multifunktions 7” LED-farvedisplay kan integrere ekstraudstyr som kameraer og Linde Safety Pilot

Armeret glas på sikkerhedsbøjlens tag

Legerede metaldøre med ruder, der kan åbnes samt overvågning af døren

Oplyst DIN A4 clipboard 

Kabinevarme

Kabinevarme med afdugningsfunktion og air condition

Radio, DAB+, MP3-afspiller med håndfrit bluetooth-udstyr

M
as

t

Topmonterede tiltcylindre, inkl. vedligeholdelsesfri lejer

Godt udsyn gennem asymmetriske og indlejrede masteprofiler på standard-, duplex- og triplexmaster

Elektronisk dæmpet tiltstop

Hydraulisk akkumulator sikrer høj kørekomfort og mindre slid

Ag
gr

eg
at

/
ga

fle
r

Forstærkede gafler – let justerbare og lang levetid

Integreret sideskift med fuld løftekapacitet og styrerulle

Integreret gaffelflytter, ”View”betyder høje restkapaciteter og optimeret udsyn

Forberedt til fejemaskine
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k Fastgummi dæk, supersoft (SE)

Dæk med lukket skulder CS 20

Luftgummidæk

Antistatiske og afsmitningsfri dæk

Stænklapper for og bag
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Forhjulstræk med dobbeltmotorer

SRM+-motor til løfte- og kørefunktion

Indstilling af ydelse til efficiency, economy, performance 

Automatisk håndbremse
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER (Iht. VDI 2198)
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1.1 Fabrikant Linde Linde Linde Linde

1.2 Fabrikantens modelbetegnelse X20/600 X25 X30 X35

1.2 a Serie 1252-01 1252-01 1252-01 1252-01

1.3 Motortype Batteri Batteri Batteri Batteri

1.4 Betjening Siddende Siddende Siddende Siddende

1.5 Lastkapacitet/last Q (t) 2,0 2,5 3,0 3,5

1.6 Tyngdepunktsafstand (mm) c (mm) 600 500 500 500

1.8 Lastafstand, afstand mellem drivaksel og gaffelryg x (mm) 455,5 455,5 448,5 453,5

1.9 Akselafstand y (mm) 1835 1835 1875 1875

Væ
gt

e 2.1 Egenvægt kg 4837 1) 4837 1) 5121 1) 5536 1)

2.2 Akseltryk med last, for/bag kg 5663/1174 6315/1022 7104/1017 7953/1083

2.3 Akseltryk uden last, for/bag kg 2513 / 2324 1) 2513 / 2324 1) 2586/2535 1) 2673/2863 1)
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3.1 Dæktype gummi, supersoft (SE), luftgummi, vulkolan SE SE SE SE

3.2 Dækstørrelse, for 250 / 75-12 (27x10-12) 250 / 75-12 (27x10-12) 250 / 75-12 (27x10-12) 355 / 45-15 (28x12.5-15)

3.3 Dækstørrelse, bag 6,50-10 6,50-10 225 / 75-10 (23x9-10) 225 / 75-10 (23x9-10)

3.5 Hjul, antal for/bag (x = trækhjul) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 1008 1008 1008 1060

3.7 Sporvidde, bag b11 (mm) 946 946 930 930
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4.1 Mast/gaffelslæde tilt, frem/tilbage a / b (°) 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0

4.2 Masthøjde, sænket h1 (mm) 2220 2220 2218 2224

4.3 Friløft h2 (mm) 150 150 150 150

4.4 Løft h3 (mm) 3095 3095 3095 3095

4.5 Masthøjde, hævet h4 (mm) 3852 3852 3850 3856

4.7 Højde på beskyttelsestag (førerhus) h6 (mm) 2225 2225 2225 2225

4.8 Sædehøjde i forhold til SIP / ståhøjde h7 (mm) 1156 1156 1162 1162

4.12 Højde på trækkrog h10 (mm) 587 587 598 600

4.19 Totallængde l1 (mm) 3671 3671 3704 3709

4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 (mm) 2671 2671 2704 2709

4.21 Totalbredde b1 / b2 (mm) 1256 1256 1256 1356 

4.22 Gaffeldimensioner DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 45 × 100 × 1000 45 × 100 × 1000 45 × 100 × 1000 50 × 120 × 1000

4.23 Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B 2A 2A 3A 3A

4.24 Slædebredde b3 (mm) 1150 1150 1150 1150

4.31 Frihøjde, under mast m1 (mm) 119 119 117 124

4.32 Frihøjde mellem akslerne m2 (mm) 173 173 178 180

4.34.1 Gangbredde med 1000 × 1200 palle på tværs Ast (mm) 4008 2) 4008 2) 4043 2) 4048 2)

4.34.2 Gangbredde med 800 x 1200 palle på langs Ast (mm) 4208 2) 4208 2) 4243 2) 4248 2)

4.35 Venderadius Wa (mm) 2352 2352 2394 2394

4.36 Mindste drejepunktsafstand b13 (mm) 655 655 668 668
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5.1 Kørehastighed, med/uden last km/t 22/22 22/22 22/22 22/22

5.2 Løftehastighed, med/uden last m/s 0,56/0,58 0,57/0,58 0,57/0,58 0,54/0,58

5.3 Sænkehastighed, med/uden last m/s 0,58/0,57 0,58/0,57 0,58/0,57 0,58/0,57

5.5 Trækkraft, med/uden last N 7600/7600 7600/7600 7600/7600 7600/7600

5.6 Maksimal trækkraft, med/uden last N 20000/20000 20000/20000 20000/20000 20000/20000

5.7 Stigeevne, med/uden last % 22,2/33,2 20,5/33,2 18,3/31,2 17,6/27,2

5.8 Maks. stigeevne med/uden last % 28,7/43,4 26,4/43,4 23,6/40,6 19,9/35,3

5.9 Accelerationstid, med/uden last s 4,8/4,3 4,9/4,3 5,1/4,3 5,3/4,4

5.10 Bremse hydr. / mek. hydr. / mek. hydr. / mek. hydr. / mek.
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6.1 Køremotor S2 60 minutters effekt kW 2x 12,4 2x 12,4 2x 12,4 2x 12,4

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 15 % kW 20 20 20 20

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36 A, B, C, nej Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet (5 t) (V)/(Ah) 90/670 90/670 90/670 90/670

6.4.a Batterienergiindhold kWh 42,88 42,88 42,88 42,88

6.5 Batterivægt (± 5 %) kg 1210 1210 1210 1210

6.6 Energiforbrug iht. DIN EN 16796 kWh /t 6,1 6,5 7 7,3

6.6.1 CO2-ækvivalent i overensstemmelse med EN 16796 kg / t 3,3 3,5 3,8 3,9

6.7 Antal arbejdsgange i overensstemmelse m/ VDI 2198 t / h 159,0 198,0 235,0 272,0

6.8
Energiforbrug i overensstemmelse med 
VDI       2198

t / kWh 16,9 20,2 22,8 26,1

An
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t

8.1 Drivenhed Digital / trinløs Digital / trinløs Digital / trinløs Digital / trinløs

10.1 Arbejdstryk for aggregater bar 180 200 225 245

10.2 Oliemængde til aggregater   / min 50 50 50 50

10.7 Lydtryk LpAZ (ved førerens sæde) dB (A) <65 <65 <65 <65

10.8 Anhængertræk, model/type, DIN 15 170 H-form H-form H-form H-form

11.2 Statisk stabilitet 2,02 1,79 1,67 1,61

1)  Figurer med batteri, se linje 6.4/ 6 .5. 2) Inkl. min. 200 mm frirum i køregange.



LASTKAPACITET

X25

X35

X20/600

X30

H (mm) Q (kg)

7000 1700 1530 1400 1290

6900 1800 1620 1480 1370

6800 1900 1720 1570 1440

6700 2000 1810 1650 1520

6600 2100 1900 1730 1590

6500 2200 1990 1810 1670

6400 2300 2080 1900 1750

6300 2400 2170 1980 1820

≤ 6200 2500 2260 2060 1900

c (mm) 400 - 500 600 700 800

H (mm) Q (kg)

7000 2300 2080 1900 1740

6900 2420 2190 2000 1840

6800 2540 2290 2090 1930

6700 2660 2400 2190 2020

6600 2780 2510 2290 2110

6500 2900 2620 2390 2200

6400 3020 2730 2490 2290

6300 3140 2840 2590 2380

6200 3260 2950 2690 2480

6100 3380 3050 2790 2570

≤ 6000 3500 3160 2890 2660

c (mm) 400 - 500 600 700 800

H (mm) Q (kg)

7000 1700 1550 1420 1320

6900 1770 1620 1490 1380

6800 1850 1680 1550 1440

6700 1920 1750 1610 1490

≤ 6600 2000 1820 1680 1550

c (mm) 400 - 600 700 800 900

H (mm) Q (kg)

7000 2000 1800 1650 1510

6900 2100 1890 1730 1590

6800 2200 1990 1810 1670

6700 2300 2080 1890 1740

6600 2400 2170 1980 1820

6500 2500 2260 2060 1890

6400 2600 2350 2140 1970

6300 2700 2440 2230 2050

6200 2800 2530 2310 2120

6100 2900 2620 2390 2200

≤ 6000 3000 2710 2470 2270

c (mm) 400 - 500 600 700 800

H = løftehøjde, c = tyngdepunktsafstand (mm) Q = lastkapacitet 
Lastkapacitet for standardmast og gaffelslæde

MASTTABELLER

h1: Masthøjde, sænket mast h2: Friløft h3: Løft h4: Masthøjde, hævet mast

 Ekstraudstyr  — Ikke tilgængeligt

STANDARDMAST (i mm)

TRIPLEXMAST (i mm)

DUPLEXMAST (i mm)

Serie 1533

Løft h3: 3095 h3: 3295 h3: 3395 h3: 3695 h3: 3995 h3: 4195 h3: 4495

Mastmål h1: 2225 h2: 150 
h4: 3856

h1: 2325 h2: 150 
h4: 4056

h1: 2375 h2: 150 
h4: 4156

h1: 2525 h2: 150 
h4: 4456

h1: 2675 h2: 150 
h4: 4756

h1: 2775 h2: 150 
h4: 4956

h1: 2925 h2: 150 
h4: 5256

Model

X20/600

X25

X30

X35

X20 / 600 
Container

X25 Container

X30 Container

X35 Container

Serie 1533

Løft h3: 4680 h3: 4830 h3: 4980 h3: 5130 h3: 5330 h3: 5480 h3: 5930 h3: 6580

Mastmål h1: 2180 h2: 1395 
h4: 5473

h1: 2230 h2: 1445 
h4: 5623

h1: 2280 h2: 1495 
h4: 5773

h1: 2330 h2: 1545 
h4: 5923

h1: 2430 h2: 1645 
h4: 6123

h1: 2480 h2: 1695 
h4: 6273

h1: 2630 h2: 1845 
h4: 6723

h1: 2880 h2: 2095 
h4: 7373

Model

X20/600

X25

X30

X35

X20 / 600 
Container

X25 Container

X30 Container

X35 Container

Serie 1533

Løft h3: 3165 h3: 3265 h3: 3365 h3: 3465 h3: 3765

Mastmål
h1: 2180
h2: 1395
h4: 3951

h1: 2230
h2: 1445
h4: 4051

h1: 2280
h2: 1495
h4: 4151

h1: 2330
h2: 1545
h4: 4251

h1: 2480
h2: 1695
h4: 4551

Model

X20/600

X25

X30

X35

X20 / 600 
Container

X25 Container

X30 Container

X35 Container
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Nørregade 66, 7860 Balling  l  Tlf.: 99 83 83 83
nc-nielsen.dk  l  info@nc-nielsen.dk

Kan blive ændret som følge af udvikling. Illustrationer og tekniske data kan omfatte ekstraudstyr, der ikke 

findes på din maskine. Alle mål ligger inden for normale tolerancer.

KENDETEGN

Sikkerhed
→ Chassis, A-stolpe, mast og sikkerhedsbøjle giver føreren optimalt udsyn over last og 

omgivelser
→ Truckens lave tyngdepunkt reducerer risikoen for uheld
→ Linde Curve Assist nedsætter hastigheden i forhold til styrevinklen ved kørsel i kurver
→ Linde Load Assist reducerer risikoen for uheld, når man lasthåndterer i højden
→ Automatisk håndbremse med ”hill-hold”-funktion

Håndtering
→ En længere hjulafstand, store dæk og en vibrationsfri drivaksel muliggør brug i 

udfordrende miljøer
→ SRM+-motor til løfte- og kørefunktion med effektivt vandkølesystem sikrer vedvarende 

høj ydeevne, selv under ekstreme forhold
→ Topmonterede tiltcylindre og krumningsstift mastedesign sørger for sikker 

lasthåndtering, selv ved lagring og hentning i højden 

Ergonomi
→ Rummeligt førerplads og ergonomisk sæde sikrer stressfrit arbejde
→ Optimalt udsyn over både last og omgivelser
→ Betjeningselementernes placering og design reducerer den fysiske belastning for 

føreren
→ Adskillelse af arbejdsstation, motor og mast reducerer den fysiske belastning for 

føreren, også på ujævne overflader

Service
→ Enkel adgang til alle primære komponenter
→ Displayet viser føreren alle vigtige truckdata
→ Fejlfinding og firmwareopdateringer via fjernadgang kan udføres online, hvilket sparer 

omkostninger
→ Truck Health Monitoring muliggør omfattende fejlovervågning og hurtigere 

fejllokalisering, og slid opdateres tidligt, hvilket forbedrer truckens tilgængelighed 
→ Modulopbygning af de forskellige enheder gør hurtig udskiftning muligt, hvilket 

reducerer nedetiden i forbindelse med reparationer
→ Lange serviceintervaller, f.eks. 6000 t / 3 år for udskiftning af hydraulikolie/-filtre

Udsyn hele vejen rundt

Førerpladsen

Store dæk og robust aksel

Nem adgang til vedligeholdelse


